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铜川市宜君县东方污水处理厂

水污染源在线监测系统比对验收监测报告

1、前言

根据陕西省生态环境厅关于印发《陕西省污染源自动监控管理办

法》的通知（陕环发〔2021〕10号）文件的要求，受陕西宇皓环境工

程有限公司的委托，陕西华信检测技术有限公司组织技术人员于 2021

年 9月 23~24日对铜川市宜君县东方污水处理厂进口和出口的水污染

源在线监测系统运行情况进行了现场勘查，并对该公司厂区污水进口

和出口的 pH、COD、氨氮、总磷、总氮、流量水污染源在线监测系

统性能进行现场比对验收监测。根据比对监测结果及比对监测过程中

在线监测设施运行及管理情况编制了比对验收监测报告。

2、项目建设概况

2.1 项目基本概况

铜川市宜君县东方污水处理厂位于铜川市宜君县县城东沟。本项

目为铜川市宜君县东方污水处理厂污水进口、出口流量、pH、COD、

氨氮、总磷、总氮水污染源在线监测系统的比对验收。

铜川市宜君县东方污水处理厂采用“A2/O+MBR工艺”进行污水

处理，处理规模为 2000m3/d，处理设施包括调节池、沉砂池、反应池、

生化池、消毒池等。铜川市宜君县东方污水处理厂主要处理宜君县的

生活污水，污水处理达标后排入宜君县王家河。污水处理工艺见下图。
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图 2.1 污水处理工艺流程图

2.2 污染源在线监测系统概况

铜川市宜君县东方污水处理厂于 2021年 7月在厂区污水进口和

出口分别安装一台上泰仪器（昆山）有限公司提供的的 PC-3110 型

pH/ORP变送器、北京九波声迪科技有限公司提供的WL-1A2型超声

波明渠污水流量计、四川碧朗科技有限公司提供的 BEW-COD100型

化学需氧量（CODCr）水质自动在线监测仪、BEW-AN100型氨氮水

质自动在线监测仪、BEW-TN100 型总氮水质自动在线监测仪和

BEW-TP100型总磷水质自动在线监测仪，并于 2021年 9 月 14日调

试完成。

本项目为污水进口和出口的流量、pH、COD、氨氮、总磷、总

氮水污染源在线监测系统比对验收监测，验收在线监测设备见表 1。

表 1 本项目在线监测设备组成一览表

安装位置 主要仪器名称 规格型号 仪器量程 安装厂家 制造商

污水

进口、出

口

化学需氧量（CODCr）

水质自动在线监测仪
BEW-COD100 0-5000mg/L

陕西宇皓

环境工程

有限公司

四川碧朗氨氮水质自动在线监测仪 BEW-AN100 0-1000mg/L

总氮水质自动在线监测仪 BEW-TN100 0-200mg/L

总磷水质自动在线监测仪 BEW-TP100 0-200mg/L

超声波明渠污水流量计 WL-1A2 液位测量：0-1m
流量测量：10-10000L/s 北京九波

pH/ORP 变送器 PC-3110 0-14 上泰仪器

总排口
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3、在线监测系统比对监测依据

3.1 比对监测依据

（1）《污染源自动监控管理办法》（原国家环保总局令第 28号），

2005年 11月；

（2）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术

规范》（HJ 353-2019）；

（3）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术

规范》（HJ 354-2019）；

（4）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术

规范》（HJ 355-2019）；

（5）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效

性判别技术规范》（HJ 356-2019）；

（6）陕西省生态环境厅关于印发《陕西省污染源自动监控管理

办法》的通知（陕环发〔2021〕10号；

（7）《污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）》（总站

统字〔2010〕192号）。

3.2 比对监测方法和评价标准

（1）比对监测参比方法

本次 pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮和流量比对验收监测

依据《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》

（HJ 354-2019）及《污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）》

（总站统字〔2010〕192号）进行。

此次水污染源在线监测系统比对验收监测参比方法名称及检出

限见表 2。
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表 2 水污染源在线监测系统比对验收参比方法一览表

序号 比对监测项目 参比方法名称 检出限

1 pH值 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 /

2 COD 重铬酸盐法 HJ 828-2017 4 mg/L

3 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025mg/L

4 总磷 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 0.01 mg/L

5 总氮 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 0.05 mg/L

6 流量
水污染物排放总量监测技术规范 HJ/T 92-2002

/

7 液位 /

（2）比对监测结果评价标准

本次比对监测结果的评价标准如下：

①24h漂移

CODCr水质自动分析仪、NH3-N水质自动分析仪、TP 水质自动

分析仪、TN水质自动分析仪 24h漂移：采用浓度值为工作量程上限

值 80%的标准溶液为考核溶液，水质自动分析仪以离线模式，以 1h

为周期，连续测定 24h。取前 3次测定值的算术平均值为初始测定值

x0，计算后续测定值 xi与初始测定值 x0的变化幅度相对于现场工作量

程上限值的百分比 RD，取绝对值最大 RDmax为 24h 漂移，仪器 24h

漂移应满足表 3的要求。

pH 水质自动分析仪 24h 漂移：pH 水质自动分析仪的电极浸入

pH=6.865（25℃）的标准溶液，读取 5min后的测量值为初始值 x0，

连续测定 24h，每隔 1h 记录一个测定瞬时值 xi，计算后续测定值 xi

与初始测定值 x0的绝对误差 D，取绝对值最大 Dmax为 24h漂移，仪

器 24h漂移应满足表 3的要求。

②采用有证标准样品作为准确度试验考核样品，分别用两种浓度



5

的有证标准样品进行考核，一种为接近实际废水排放浓度的样品，另

一种为接近相应排放标准浓度 2～3倍的样品，水质自动分析仪（pH

水质自动分析仪除外）以离线模式，以 1h为周期，每种有证标准样

品平行测定 3次。计算 3次仪器测定值的算术平均值与有证标准样品

标准值的相对误差，两种浓度标准样品测试结果均应满足表3的要求；

pH水质自动分析仪的电极浸入 pH=4.008（25℃）的有证标准样

品，连续测定 6次，计算 6次测定值的算术平均值与标准值的误差，

测试结果均应满足表 3的要求。

③水质自动分析仪器以在线模式，以 1h为周期，测定实际废水

样品 3个，每个水样平行测定 2次（pH水质自动分析仪测定 6次），

实验室按照国家环境监测分析方法标准对相同的水样进行分析，计算

每个水样仪器测定值的算术平均值与实验室测定值的绝对误差或相

对误差，每种水样的比对结果均应满足表 3的要求。
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表 3 水污染源在线监测仪器比对结果评价指标览表

仪器类型 验收项目 指标限值

超声波明

渠流量计

液位比对误差 12mm

流量比对误差 ±10%

pH水质

自动分析

仪

24h漂移 ±0.5

准确度 ±0.5

实际水样比对 ±0.5

CODCr水

质自动分

析仪

24h漂移（80%工作量程上限值） ±10%F.S.

准确度
有证标准浓度＜30mg/L ±5mg/L

有证标准浓度≥30mg/L ±10%

实际水

样比对

实际水样 CODCr＜30mg/L
（用浓度为 20~25mg/L的标准样品替代实际水样进

行测试）

±5mg/L

30mg/L≤实际水样 CODCr＜60mg/L ±30%

60mg/L≤实际水样 CODCr＜100mg/L ±20%

实际水样 CODCr≥100mg/L ±15%

NH3-N水

质自动分

析仪

24h漂移（80%工作量程上限值） ±10%F.S.

准确度
有证标准浓度＜2mg/L ±0.3mg/L

有证标准浓度≥2mg/L ±10%

实际水

样比对

实际水样氨氮﹤2mg/L
（用浓度为 1.5mg/L的有证标准样品替代实际水样

进行测试）

±0.3mg/L

实际水样氨氮≥2mg/L ±15%

TP水质

自动分析

仪

24h漂移（80%工作量程上限值） ±10%F.S.

准确度
有证标准浓度＜0.4mg/L ±0.06mg/L

有证标准浓度≥0.4mg/L ±10%

实际水

样比对

实际水样总磷＜0.4mg/L
（用浓度为 0.3mg/L的有证标准样品替代实际水样

进行测试）

±0.06mg/L

实际水样总磷≥0.4mg/L ±15%

TN水质

自动分析

仪

24h漂移（80%工作量程上限值） ±10%F.S.

准确度
有证标准浓度＜2mg/L ±0.3mg/L

有证标准浓度≥2mg/L ±10%

实际水

样比对

实际水样总氮＜2mg/L
（用浓度为 1.5mg/L的有证标准样品替代实际水样

进行测试）

±0.3mg/L

实际水样氨氮≥2mg/L ±15%
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4、比对监测内容

4.1 比对监测条件检查

2021年 9月 23日~24日，我公司技术人员对铜川市宜君县东方

污水处理厂水污染源在线监测仪器进行了现场监测，同时对其建设情

况进行了现场检查。检查结果如下：

（1）企业污水进口和出口设置规范，进口和出口均为矩形明渠，

出口铺设瓷砖进行防渗。

（2）企业污水进口和出口均设置了独立的监测站房，污水进口

监测站房距离废水采样点 3米，污水出口监测站房距离废水采样点 30

米。污水进口监测站房室内面积为 16.5m2，室内净高 2.8米，污水出

口监测站房室内面积为 22.5m2，室内净高 4.1米，监测站房做到了专

室专用。

（3）监测站房安装地点清洁，无机械振动，附近无强电磁场干

扰，有完善、规范的接地系统和避雷措施。

（4）pH、COD、氨氮、总磷、总氮水质自动在线监测仪已进行

了调试与试运行（调试与试运行报告见附件）。

（5）pH、COD、氨氮、总磷、总氮水质自动在线监测仪进行了

零点漂移、量程漂移、重现性等指标检测，并提供了在线设备的产品

认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告。进

口和出口的流量监测设备提供了产品认证证书和生态环境部华南环

境科学研究所出具的检测报告。

（6）数据采集传输仪已稳定运行，已联网运行一个月。
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在线站房（进口） 在线站房（出口）

在线监测设备（进口） 在线监测设备（出口）

取水管路 废水排放口
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废水进口 监控设备

站房内空调 管理制度

4.2 比对监测期间工况检查

本次废水在线监测系统比对验收监测于 2021年 9月 23日~24日

进行，比对验收监测期间，污水处理厂运行负荷见表 4。

表 4 比对监测期间工况负荷表

比对监测时间 污水站设计处理能力 污水站实际处理能力 运行负荷

2021年 9月 23日 2000 m3/d 1200 m3/d 60.0%
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2021年 9月 24日 2000 m3/d 1000 m3/d 50.0%
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4.3 比对监测内容

依据《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规

范》（HJ 354-2019）的有关要求，对该公司安装于污水进口和出口的

超声波明渠污水流量计、pH/ORP变送器、化学需氧量（CODCr）水

质自动在线监测仪、氨氮水质自动在线监测仪、总氮水质自动在线监

测仪和总磷水质自动在线监测仪进行比对验收监测，比对项目、频次

等详细内容见表 5。

表 5 水污染源在线监测系统比对监测内容

序号 仪器名称 监测因子 验收项目 监测频次

1 pH/ORP变送器 pH值

24h漂移 以 1h为周期，连续测定 24h

准确度 pH=4.008的标样连续测定 6次

实际水样 实际废水样品 3个，每个水样平行测定 6次

2
化学需氧量

（CODCr）水质

自动在线监测仪

COD

24h漂移 以 1h为周期，连续测定 24h

准确度 两种浓度标样，每种标样平行测定 3次

实际水样
实际水样 COD浓度小于 30mg/L，用浓度为

20mg/L的标准样品替代实际水样

3 氨氮水质自动

在线监测仪
氨氮

24h漂移 以 1h为周期，连续测定 24h

准确度 两种浓度标样，每种标样平行测定 3次

实际水样
实际水样氨氮浓度小于 2mg/L，用浓度为

1.5mg/L的标准样品替代实际水样

4 总氮水质自动

在线监测仪
总氮

24h漂移 以 1h为周期，连续测定 24h

准确度 两种浓度标样，每种标样平行测定 3次

实际水样 实际废水样品 3个，每个水样平行测定 2次

5 总磷水质自动

在线监测仪
总磷

24h漂移 以 1h为周期，连续测定 24h

准确度 两种浓度标样，每种标样平行测定 3次

实际水样
实际水样总磷浓度小于 0.4mg/L，用浓度为

0.2mg/L的标准样品

6 超声波明渠污

水流量计
/

液位 每 2min记录一次数据，连续记录 6次

流量 记录同一水位 10min的累计流量
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4.4 监测质量保证与质量控制

本次比对监测严格执行《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、

《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T

373-2007）和《环境监测质量保证管理规定（暂行）》（环监字 043

号）的相关要求，实施全过程的质量保证和质量控制。具体措施如下：

（1）监测分析方法采用国家颁布（或推荐）的标准分析方法；

（2）监测人员经考核并持有合格证书；

（3）所有监测分析仪器经计量部门检定，并在有效期内；

（4）环保设施运行正常，工况稳定；

（5）污水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、

保存、分析全过程严格按照有关技术规范的规定执行；

（6）监测数据严格执行三级审核制度。
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5、比对监测结果及评价

5.1 24h 漂移测定结果及评价

5.1.1 24h 漂移测定结果

（1）pH/ORP变送器 24h漂移测定结果

2021 年 9 月 11 日 -12 日，陕西宇皓环境工程有限公司采用

pH=6.865（25℃）的标准溶液对污水进口 pH/ORP变送器进行 24h漂

移测定，测定结果见表 6。

表 6 pH/ORP变送器 24h漂移测定结果
序号 测试时间 测试结果 xi x0 漂移 D 标准限值 结果评定

1 17:00 6.89 6.89 / / /
2 18:00 6.98 / 0.09 / /
3 19:00 6.79 / -0.1 / /
4 20:00 6.98 / 0.09 / /
5 21:00 6.88 / -0.01 / /
6 22:00 6.87 / -0.02 / /
7 23:00 6.85 / -0.04 / /
8 00:00 6.83 / -0.06 / /
9 01:00 6.76 / -0.13 / /
10 02:00 6.84 / -0.05 / /
11 03:00 6.85 / -0.04 / /
12 04:00 6.82 / -0.07 / /
13 05:00 6.79 / -0.1 / /
14 06:00 6.76 / -0.13 / /
15 07:00 6.74 / -0.15 / /
16 08:00 6.72 / -0.17 / /
17 09:00 6.71 / -0.18 / /
18 10:00 6.71 / -0.18 / /
19 11:00 6.71 / -0.18 / /
20 12:00 6.72 / -0.17 / /
21 13:00 6.73 / -0.16 / /
22 14:00 6.74 / -0.15 / /
23 15:00 6.75 / -0.14 / /
24 16:00 6.88 / -0.01 / /

24h漂移 0.18 ±0.5 合格
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2021 年 9 月 11 日 -12 日，陕西宇皓环境工程有限公司采用

pH=6.865（25℃）的标准溶液对污水出口 pH/ORP变送器进行 24h漂

移测定，测定结果见表 7。

表 7 pH/ORP变送器 24h漂移测定结果
序号 测试时间 测试结果 xi x0 漂移 D 标准限值 结果评定

1 06:00 6.74 6.74 / / /
2 07:00 6.75 / 0.01 / /
3 08:00 6.74 / 0.00 / /
4 09:00 6.77 / 0.03 / /
5 10:00 6.77 / 0.03 / /
6 11:00 6.82 / 0.08 / /
7 12:00 6.87 / 0.13 / /
8 13:00 6.88 / 0.14 / /
9 14:00 6.93 / 0.19 / /
10 15:00 6.91 / 0.17 / /
11 16:00 6.89 / 0.15 / /
12 17:00 6.92 / 0.18 / /
13 18:00 6.71 / -0.03 / /
14 19:00 6.82 / 0.08 / /
15 20:00 6.87 / 0.13 / /
16 21:00 6.90 / 0.16 / /
17 22:00 6.93 / 0.19 / /
18 23:00 6.93 / 0.19 / /
19 00:00 6.93 / 0.19 / /
20 01:00 6.93 / 0.19 / /
21 02:00 6.94 / 0.20 / /
22 03:00 6.71 / -0.03 / /
23 04:00 6.82 / 0.08 / /
24 05:00 6.87 / 0.13 / /

24h漂移 0.20 ±0.5 合格

（2）化学需氧量（CODCr）水质自动在线监测仪 24h漂移测定结

果

2021 年 9月 12日-13日，陕西宇皓环境工程有限公司采用浓度

值为 160mg/L的标准溶液对污水进口化学需氧量（CODCr）水质自动

在线监测仪进行 24h漂移测定，测定结果见表 8。
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表 8 化学需氧量（CODCr）水质自动在线监测仪 24h漂移测定结果

序号 测试时间 测试结果 xi x0 漂移 RD 标准限值 结果评定

1 19:00 157.14

158.71

/ /

2 20:00 159.23 / /

3 21:00 159.77 / /

4 22:00 160.18 0.74% / /

5 23:00 160.26 0.78% / /

6 00:00 154.26 -2.23% / /

7 01:00 161.02 1.16% / /

8 02:00 158.13 -0.29% / /

9 03:00 156.79 -0.96% / /

10 04:00 152.78 -2.97% / /

11 05:00 160.27 0.78% / /

12 06:00 162.65 1.97% / /

13 07:00 162.92 2.11% / /

14 08:00 159.07 0.18% / /

15 09:00 156.11 -1.30% / /

16 10:00 163.91 2.60% / /

17 11:00 161.88 1.59% / /

18 12:00 165.00 3.15% / /

19 13:00 164.59 2.94% / /

20 14:00 159.34 0.32% / /

21 15:00 153.94 -2.39% / /

22 16:00 158.28 -0.22% / /

23 17:00 155.20 -1.76% / /

24 18:00 163.73 2.51% / /

24h漂移 3.15% ±10%F.S. 合格

2021 年 9月 12日-13日，陕西宇皓环境工程有限公司采用浓度

值为 80mg/L的标准溶液对污水出口化学需氧量（CODCr）水质自动

在线监测仪进行 24h漂移测定，测定结果见表 9。
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表 9 化学需氧量（CODCr）水质自动在线监测仪 24h漂移测定结果

序号 测试时间 测试结果 xi x0 漂移 RD 标准限值 结果评定

1 18:00 79.38

79.19

/ /

2 19:00 80.02 / /

3 20:00 78.17 / /

4 21:00 82.83 3.64% / /

5 22:00 81.35 2.16% / /

6 23:00 78.60 -0.59% / /

7 00:00 82.36 3.17% / /

8 01:00 82.07 2.88% / /

9 02:00 80.83 1.64% / /

10 03:00 78.80 -0.39% / /

11 04:00 78.73 -0.46% / /

12 05:00 82.05 2.86% / /

13 06:00 80.27 1.08% / /

14 07:00 78.61 -0.58% / /

15 08:00 80.42 1.23% / /

16 09:00 81.61 2.42% / /

17 10:00 79.91 0.72% / /

18 11:00 79.25 0.06% / /

19 12:00 80.76 1.57% / /

20 13:00 81.35 2.16% / /

21 14:00 81.73 2.54% / /

22 15:00 81.55 2.36% / /

23 16:00 80.27 1.08% / /

24 17:00 78.44 -0.75% / /

24h漂移 3.64% ±10%F.S. 合格

（3）氨氮水质自动在线监测仪 24h漂移测定结果

2021 年 9月 12日-13日，陕西宇皓环境工程有限公司采用浓度

值为 16mg/L 的标准溶液对污水进口氨氮水质自动在线监测仪进行

24h漂移测定，测定结果见表 10。
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表 10 氨氮水质自动在线监测仪 24h漂移测定结果

序号 测试时间 测试结果 xi x0 漂移 RD 标准限值 结果评定

1 18:00 16.331

16.217

/ /

2 19:00 16.287 / /

3 20:00 16.034 / /

4 21:00 15.782 -2.175% / /

5 22:00 15.870 -1.735% / /

6 23:00 16.110 -0.535% / /

7 00:00 16.564 1.735% / /

8 01:00 16.221 0.020% / /

9 02:00 16.788 2.855% / /

10 03:00 16.502 1.425% / /

11 04:00 16.015 -1.01% / /

12 05:00 15.803 -2.07% / /

13 06:00 16.389 0.86% / /

14 07:00 16.190 -0.135% / /

15 08:00 15.676 -2.705% / /

16 09:00 16.440 1.115% / /

17 10:00 16.206 -0.055% / /

18 11:00 15.777 -2.2% / /

19 12:00 16.740 2.615% / /

20 13:00 15.770 -2.235% / /

21 14:00 16.686 2.345% / /

22 15:00 16.432 1.075% / /

23 16:00 15.964 -1.265% / /

24 17:00 16.112 -0.525% / /

24h漂移 2.855% ±10%F.S. 合格

2021 年 9月 12日-13日，陕西宇皓环境工程有限公司采用浓度

值为 4mg/L的标准溶液对污水出口氨氮水质自动在线监测仪进行 24h

漂移测定，测定结果见表 11。
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表 11 氨氮水质自动在线监测仪 24h漂移测定结果

序号 测试时间 测试结果 xi x0 漂移 RD 标准限值 结果评定

1 18:00 4.167

4.16

/ /

2 19:00 4.114 / /

3 20:00 4.195 / /

4 21:00 4.184 0.48% / /

5 22:00 4.049 -2.22% / /

6 23:00 3.910 -5.00% / /

7 00:00 4.022 -2.76% / /

8 01:00 3.942 -4.36% / /

9 02:00 4.162 0.04% / /

10 03:00 3.933 -4.54% / /

11 04:00 4.133 -0.54% / /

12 05:00 4.155 -0.10% / /

13 06:00 4.209 0.98% / /

14 07:00 4.210 1.00% / /

15 08:00 4.074 -1.72% / /

16 09:00 3.997 -3.26% / /

17 10:00 3.953 -4.14% / /

18 11:00 3.964 -3.92% / /

19 12:00 4.154 -0.12% / /

20 13:00 3.868 -5.84% / /

21 14:00 3.992 -3.36% / /

22 15:00 3.892 -5.36% / /

23 16:00 4.097 -1.26% / /

24 17:00 3.880 -5.60% / /

24h漂移 5.84% ±10%F.S. 合格

（4）总氮水质自动在线监测仪 24h漂移测定结果

2021 年 9月 12日-13日，陕西宇皓环境工程有限公司采用浓度

值为 80mg/L 的标准溶液对污水进口总氮水质自动在线监测仪进行

24h漂移测定，测定结果见表 12。
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表 12 总氮水质自动在线监测仪 24h漂移测定结果

序号 测试时间 测试结果 xi x0 漂移 RD 标准限值 结果评定

1 18:00 79.09

78.8

/ /

2 19:00 78.64 / /

3 20:00 78.66 / /

4 21:00 80.12 1.32% / /

5 22:00 80.74 1.94% / /

6 23:00 80.89 2.09% / /

7 00:00 81.02 2.22% / /

8 01:00 81.04 2.24% / /

9 02:00 79.28 0.48% / /

10 03:00 81.26 2.46% / /

11 04:00 80.41 1.61% / /

12 05:00 80.02 1.22% / /

13 06:00 78.85 0.05% / /

14 07:00 81.04 2.24% / /

15 08:00 81.74 2.94% / /

16 09:00 81.81 3.01% / /

17 10:00 80.69 1.89% / /

18 11:00 79.82 1.02% / /

19 12:00 82.11 3.31% / /

20 13:00 81.51 2.71% / /

21 14:00 82.42 3.62% / /

22 15:00 82.30 3.50% / /

23 16:00 80.77 1.97% / /

24 17:00 79.19 0.39% / /

24h漂移 3.62% ±10%F.S. 合格

2021 年 9月 12日-13日，陕西宇皓环境工程有限公司采用浓度

值为 40mg/L 的标准溶液对污水出口总氮水质自动在线监测仪进行

24h漂移测定，测定结果见表 13。
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表 13 总氮水质自动在线监测仪 24h漂移测定结果

序号 测试时间 测试结果 xi x0 漂移 RD 标准限值 结果评定

1 18:00 38.99

38.82

/ /

2 19:00 38.73 / /

3 20:00 38.74 / /

4 21:00 39.58 1.52% / /

5 22:00 39.93 2.22% / /

6 23:00 40.02 2.40% / /

7 00:00 40.09 2.54% / /

8 01:00 40.10 2.56% / /

9 02:00 39.10 0.56% / /

10 03:00 40.23 2.82% / /

11 04:00 39.75 1.85% / /

12 05:00 39.52 1.40% / /

13 06:00 38.85 0.06% / /

14 07:00 40.11 2.58% / /

15 08:00 40.51 3.38% / /

16 09:00 39.16 0.68% / /

17 10:00 40.55 3.46% / /

18 11:00 39.91 2.18% / /

19 12:00 39.41 1.18% / /

20 13:00 40.72 3.80% / /

21 14:00 40.38 3.12% / /

22 15:00 40.90 4.16% / /

23 16:00 40.83 4.02% / /

24 17:00 39.95 2.26% / /

24h漂移 4.16% ±10%F.S. 合格

（5）总磷水质自动在线监测仪 24h漂移测定结果

2021 年 9月 12日-13日，陕西宇皓环境工程有限公司采用浓度

值为 8mg/L的标准溶液对污水进口总磷水质自动在线监测仪进行 24h

漂移测定，测定结果见表 14。
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表 14 总磷水质自动在线监测仪 24h漂移测定结果

序号 测试时间 测试结果 xi x0 漂移 RD 标准限值 结果评定

1 18:00 8.028

8.134

/ /

2 19:00 8.169 / /

3 20:00 8.205 / /

4 21:00 8.234 1.00% / /

5 22:00 8.239 1.05% / /

6 23:00 7.833 -3.01% / /

7 00:00 8.290 1.56% / /

8 01:00 8.095 -0.39% / /

9 02:00 8.004 -1.30% / /

10 03:00 7.732 -4.02% / /

11 04:00 8.239 1.05% / /

12 05:00 8.401 2.67% / /

13 06:00 8.418 2.84% / /

14 07:00 8.158 0.24% / /

15 08:00 7.958 -1.76% / /

16 09:00 8.486 3.52% / /

17 10:00 8.349 2.15% / /

18 11:00 8.559 4.25% / /

19 12:00 8.532 3.98% / /

20 13:00 8.176 0.42% / /

21 14:00 7.811 -3.23% / /

22 15:00 8.105 -0.29% / /

23 16:00 7.897 -2.37% / /

24 17:00 8.473 3.39% / /

24h漂移 4.25% ±10%F.S. 合格

2021 年 9月 12日-13日，陕西宇皓环境工程有限公司采用浓度

值为 0.8mg/L 的标准溶液对污水出口总磷水质自动在线监测仪进行

24h漂移测定，测定结果见表 15。
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表 15 总磷水质自动在线监测仪 24h漂移测定结果

序号 测试时间 测试结果 xi x0 漂移 RD 标准限值 结果评定

1 18:00 0.765

0.79

/ /

2 19:00 0.790 / /

3 20:00 0.800 / /

4 21:00 0.803 1.30% / /

5 22:00 0.805 1.50% / /

6 23:00 0.805 1.50% / /

7 00:00 0.775 -1.50% / /

8 01:00 0.809 1.90% / /

9 02:00 0.795 0.50% / /

10 03:00 0.788 -0.20% / /

11 04:00 0.768 -2.20% / /

12 05:00 0.805 1.50% / /

13 06:00 0.817 2.70% / /

14 07:00 0.819 2.90% / /

15 08:00 0.799 0.90% / /

16 09:00 0.788 -0.20% / /

17 10:00 0.824 3.40% / /

18 11:00 0.813 2.30% / /

19 12:00 0.829 3.90% / /

20 13:00 0.827 3.70% / /

21 14:00 0.801 1.10% / /

22 15:00 0.774 -1.60% / /

23 16:00 0.795 0.50% / /

24 17:00 0.780 -1.00% / /

24h漂移 3.90% ±10%F.S. 合格

5.1.2 24h 漂移结果评价

由表 6-表 15结果可知，污水进口和出口的 pH、COD、氨氮、总

磷、总氮水污染源在线监测系统 24h漂移测定结果均符合《水污染源

在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ 354-2019）
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表 2标准要求。

5.2 准确度比对结果及评价

5.2.1 准确度比对结果

（1）pH/ORP变送器准确度比对结果

2021 年 9 月 24 日，陕西华信检测技术有限公司对污水出口

pH/ORP变送器进行准确度比对验收，比对结果见表 16。

表 16 pH/ORP变送器准确度比对结果

样品编号 在线测试时间在线仪器测定值 标准样品浓度 绝对误差 标准限值 结果评定

pH-1#

10:32 3.92

4.008 -0.14 ±0.5 合格

10:33 3.89

10:36 3.86

10:37 3.85

10:38 3.85

10:40 3.84

2021 年 9 月 23 日，陕西华信检测技术有限公司对污水进口

pH/ORP变送器进行准确度比对验收，比对结果见表 17。

表 17 pH/ORP变送器准确度比对结果

样品编号 在线测试时间在线仪器测定值 标准样品浓度 绝对误差 标准限值 结果评定

pH-2#

15:39 4.22

4.008 +0.18 ±0.5 合格

15:40 4.20

15:42 4.18

15:44 4.17

15:46 4.17

15:48 4.16

（2）化学需氧量（CODCr）水质自动在线监测仪准确度比对结果
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2021年 9月 23日，陕西华信检测技术有限公司对污水出口化学

需氧量（CODCr）水质自动在线监测仪进行准确度比对验收，比对结

果见表 18。

表 18 化学需氧量（CODCr）水质自动在线监测仪准确度比对结果

标样编号
在线测试时

间

在线仪器测定

值（mg/L）
标准样品浓

度（mg/L）
标准样品

批号
误差 标准限值

结果

评定

COD-1#

12:43 21.66

20 B2009029 绝对误差：
+1.51mg/L ±5mg/L 合格14:11 21.17

15:03 21.69

COD-2#

16:52 57.48

60 B2009029 相对误差：
-0.42% ±10% 合格18:06 60.56

19:01 61.20

2021年 9月 23日，陕西华信检测技术有限公司对污水进口化学

需氧量（CODCr）水质自动在线监测仪进行准确度比对验收，比对结

果见表 19。

表 19 化学需氧量（CODCr）水质自动在线监测仪准确度比对结果

标样编号
在线测试时

间

在线仪器测定

值（mg/L）
标准样品浓

度（mg/L）
标准样品

批号

相对误差

（%）

标准限值

（%）

结果

评定

COD-3#

12:49 103.96

100 B2009029 +0.82 ±10 合格14:06 102.57

14:56 95.92

COD-4#

16:00 188.17

180 B2009029 +1.32 ±10 合格16:56 182.50

18:02 176.47

（3）氨氮水质自动在线监测仪准确度比对结果

2021年 9月 23日，陕西华信检测技术有限公司对污水出口氨氮

水质自动在线监测仪进行准确度比对验收，比对结果见表 20。
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表 20 氨氮水质自动在线监测仪准确度比对结果

标样编号
在线测试时

间

在线仪器测

定值

（mg/L）

标准样品浓

度（mg/L）
标准样品

批号
误差 标准限值

结果

评定

NH3N-1#

12:08 1.569

1.5 102228 绝对误差：
+0.062mg/L ±0.3mg/L 合格13:45 1.558

14:37 1.560

NH3N-2#

15:28 3.069

3.0 102228 相对误差：
+2.22% ±10% 合格16:27 3.080

17:40 3.051

2021年 9月 23日，陕西华信检测技术有限公司对污水进口氨氮

水质自动在线监测仪进行准确度比对验收，比对结果见表 21。

表 21 氨氮水质自动在线监测仪准确度比对结果

标样编号
在线测试时

间

在线仪器测

定值（mg/L）
标准样品浓

度（mg/L）
标准样品

批号

相对误差

（%）

标准限值

（%）

结果

评定

NH3N-3#

12:29 13.539

15 102228 -3.25 ±10 合格14:39 14.183

19:03 15.816

NH3N-4#

15:42 17.116

18 102228 -4.93 ±10 合格16:36 17.089

17:44 17.132

（4）总氮水质自动在线监测仪准确度比对结果

2021年 9月 24日，陕西华信检测技术有限公司对污水出口总氮

水质自动在线监测仪进行准确度比对验收，比对结果见表 22。
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表 22 总氮水质自动在线监测仪准确度比对结果

标样编号
在线测试时

间

在线仪器测

定值（mg/L）
标准样品浓

度（mg/L）
标准样品

批号

相对误差

（%）

标准限值

（%）

结果

评定

TN-1#

00:47 10.573

10 B21050406 +5.81 ±10 合格01:49 10.508

06:19 10.662

TN-2#

07:13 29.629

30 B21050406 -1.51 ±10 合格08:02 30.031

09:00 28.982

2021年 9月 23日，陕西华信检测技术有限公司对污水进口总氮

水质自动在线监测仪进行准确度比对验收，比对结果见表 23。

表 23 总氮水质自动在线监测仪准确度比对结果

标样编号
在线测试时

间

在线仪器测

定值（mg/L）
标准样品浓

度（mg/L）
标准样品批

号

相对误差

（%）

标准限值

（%）

结果

评定

TN-3#

12:53 41.769

40 B21050406 +2.91 ±10 合格14:07 40.799

15:00 40.927

TN-4#

16:04 87.552

80 B21050406 +7.34 ±10 合格17:00 86.841

19:12 83.220

（5）总磷水质自动在线监测仪准确度比对结果

2021年 9月 23日，陕西华信检测技术有限公司对污水出口总磷

水质自动在线监测仪进行准确度比对验收，比对结果见表 24。
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表 24 总磷水质自动在线监测仪准确度比对结果

标样编号
在线测试

时间

在线仪器测

定值（mg/L）
标准样品浓

度（mg/L）
标准样品

批号
误差 标准限值

结果

评定

TP-1#

12:24 0.207

0.2 B1911043 绝对误差：
+0.003mg/L ±0.06mg/L 合格13:55 0.201

14:47 0.200

TP-2#

15:38 0.554

0.6 B1911043 相对误差：
-7.72% ±10% 合格16:36 0.557

17:51 0.550

2021年 9月 23日，陕西华信检测技术有限公司对污水进口总磷

水质自动在线监测仪进行准确度比对验收，比对结果见表 25。

表 25 总磷水质自动在线监测仪准确度比对结果

标样编号
在线测试时

间

在线仪器测

定值（mg/L）
标准样品浓

度（mg/L）
标准样品

批号

相对误差

（%）

标准限值

（%）

结果

评定

TP-3#

12:35 2.029

2.0 B1911043 +4.83 ±10 合格13:50 2.131

14:41 2.130

TP-4#

15:46 8.517

8.0 B1911043 +6.75 ±10 合格16:41 8.543

17:47 8.561

5.2.2 准确度比对结果评价

由表 16~表 25结果可知，污水进口和出口的 pH、COD、氨氮、

总磷、总氮水污染源在线监测系统准确度比对结果均符合《水污染源

在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ 354-2019）

表 2标准要求。
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5.3 实际水样比对监测结果及评价

5.3.1 实际水样比对结果

（1）pH/ORP变送器比对监测结果

本次在污水出口取 3个废水样品进行实际水样比对，pH/ORP变

送器每个水样平行测定 6次，实际水样比对监测结果见表 26。

表 26 pH/ORP变送器实际水样比对监测结果表

样品编号
在线测试时间

（2021.9.24）在线仪器测定值 实验室测定值 绝对误差标准限值
结果

评定

WS20210924-01

10:46 7.19

7.5 -0.2 ±0.5 合格

10:47 7.29
10:48 7.34
10:50 7.36
10:52 7.37
10:55 7.36

WS20210924-02

11:34 7.60

7.5 +0.1 ±0.5 合格

11:35 7.61

11:36 7.63

11:37 7.65

11:38 7.64

11:39 7.64

WS20210924-03

13:17 7.84

7.6 +0.2 ±0.5 合格

13:18 7.83

13:19 7.82

13:21 7.81

13:22 7.81

13:23 7.82

本次在污水进口取 3个废水样品进行实际水样比对，pH/ORP变

送器每个水样平行测定 6次，实际水样比对监测结果见表 27。
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表 27 pH/ORP变送器实际水样比对监测结果表

样品编号
在线测试时间

（2021.9.23）
在线仪器测定值 实验室测定值 绝对误差标准限值结果评定

WS20210923-03

15:56 7.41

7.3 +0.2 ±0.5 合格

15:57 7.44

15:58 7.47

15:59 7.48

16:00 7.49

16:01 7.49

WS20210923-04

17:20 7.57

7.3 +0.3 ±0.5 合格

17:22 7.57

17:24 7.57

17:26 7.57

17:28 7.57

17:30 7.57

WS20210923-05

18:35 7.58

7.3 +0.3 ±0.5 合格

18:36 7.58

18:37 7.58

18:39 7.58

18:40 7.58

18:41 7.58

（2）化学需氧量（CODCr）水质自动在线监测仪比对监测结果

由于项目污水出口实际水样 COD浓度小于 30mg/L，因此本次采

用浓度为 20mg/L的标准样品替代实际水样进行比对，比对监测结果

见表 28。
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表 28 化学需氧量（CODCr）水质自动在线监测仪标样代替实际水样

比对监测结果表

标样

编号

在线测试时

间

（2021.9.24）

在线仪器测

定值（mg/L）
标准样品浓度

（mg/L）
标准样品

批号

绝对误差

（mg/L）
标准限值

（mg/L）
结果

评定

COD-1#

09:52 20.29

20 B2009029

+0.27 ±5 合格
10:41 20.25

11:32 22.03
+1.03 ±5 合格

12:22 20.02

14:05 19.24
-0.26 ±5 合格

15:00 20.24

受近期大量降雨影响，项目污水进口实际水样 COD 浓度小于

30mg/L，因此本次采用浓度为 20mg/L的标准样品替代实际水样进行

比对，比对监测结果见表 29。

表 29 化学需氧量（CODCr）水质自动在线监测仪标样代替实际水样

比对监测结果表

标样

编号

在线测试时

间

（2021.9.24）

在线仪器测

定值（mg/L）
标准样品浓度

（mg/L）
标准样品

批号

绝对误差

（mg/L）
标准限值

（mg/L）
结果

评定

COD-1#

14:00 15.64

20 B2009029

-2.43 ±5 合格
14:53 19.50

15:43 19.56
-0.38 ±5 合格

16:39 19.68

17:30 19.65
+0.11 ±5 合格

18:19 20.57

（3）氨氮水质自动在线监测仪比对监测结果

由于项目污水出口实际水样氨氮浓度小于 2mg/L，因此本次采用

浓度为 1.5mg/L的标准样品替代实际水样进行比对，比对监测结果见

表 30。
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表 30 氨氮水质自动在线监测仪实际水样比对监测结果表

标样

编号

在线测试时

间

（2021.9.24）

在线仪器测

定值（mg/L）
标准样品浓度

（mg/L）
标准样品

批号

绝对误差

（mg/L）
标准限值

（mg/L）
结果

评定

NH3N-1#

09:26 1.500

1.5 102228

+0.016 ±0.3 合格
09:58 1.531

11:33 1.530
+0.020 ±0.3 合格

13:39 1.509

14:10 1.529
+0.028 ±0.3 合格

14:41 1.526

受近期大量降雨影响，项目污水进口实际水样氨氮浓度小于

2mg/L，因此本次采用浓度为 1.5mg/L的标准样品替代实际水样进行

比对，比对监测结果见表 31。

表 31 氨氮水质自动在线监测仪实际水样比对监测结果表

标样

编号

在线测试时间

（2021.9.24）
在线仪器测

定值（mg/L）
标准样品浓

度（mg/L）
标准样品

批号

绝对误差

（mg/L）
标准限值

（mg/L）
结果

评定

NH3N-1#

10:07 1.357

1.5 102228

-0.051 ±0.3 合格
10:51 1.541

11:43 1.486
-0.027 ±0.3 合格

13:40 1.459

14:33 1.555
+0.060 ±0.3 合格

15:19 1.564

（4）总氮水质自动在线监测仪比对监测结果

本次污水出口取 3个废水样品进行实际水样比对，总氮水质自动

在线监测仪每个水样平行测定 2次，实际水样比对监测结果见表 32。
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表 32 总氮水质自动在线监测仪实际水样比对监测结果表

样品编号
在线测试时间

（2021.9.24）
在线仪器测

定值（mg/L）
实验室测定值

（mg/L）
相对误差

（%）

标准限值

（%）

结果

评定

WS20210923-08
09:52 7.108

6.78 -1.67 ±15 合格
10:41 6.226

WS20210923-09
11:29 6.714

6.59 -3.48 ±15 合格
12:17 6.007

WS20210923-10
14:02 6.413

7.19 -3.87 ±15 合格
14:51 7.410

本次污水进口取 3个废水样品进行实际水样比对，总氮水质自动

在线监测仪每个水样平行测定 2次，实际水样比对监测结果见表 33。

表 33 总氮水质自动在线监测仪实际水样比对监测结果表

样品编号
在线测试时间

（2021.9.23~24）
在线仪器测

定值（mg/L）
实验室测定值

（mg/L）
相对误差

（%）

标准限值

（%）

结果

评定

WS20210923-03
20:25 16.023

13.4 +14.1 ±15 合格
21:18 14.547

WS20210923-04
22:11 15.261

13.8 +11.4 ±15 合格
23:03 15.477

WS20210923-05
23:58 15.120

13.4 +13.0 ±15 合格
00:54 15.163

（5）总磷水质自动在线监测仪比对监测结果

由于项目污水出口实际水样总磷浓度小于 0.4mg/L，因此本次采

用浓度为 0.2mg/L的标准样品替代实际水样进行比对，比对监测结果

见表 34。
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表 34 总磷水质自动在线监测仪实际水样比对监测结果表

标样

编号

在线测试时间

（2021.9.24）
在线仪器测

定值（mg/L）
标准样品浓度

（mg/L）
标准样品

批号

绝对误差

（mg/L）
标准限值

（mg/L）
结果

评定

TP-1#

09:37 0.218

0.2 B1911043

+0.011 ±0.04 合格
10:25 0.204

11:13 0.201
+0.001 ±0.04 合格

12:04 0.200

13:48 0.199
-0.001 ±0.04 合格

14:44 0.200

受近期大量降雨影响，项目污水进口实际水样总磷浓度小于

0.4mg/L，因此本次采用浓度为 0.2mg/L的标准样品替代实际水样进

行比对，比对监测结果见表 35。

表 35 总磷水质自动在线监测仪实际水样比对监测结果表

标样

编号

在线测试时间

（2021.9.23~24）
在线仪器测

定值（mg/L）
标准样品浓

度（mg/L）
标准样品

批号

绝对误差

（mg/L）
标准限值

（mg/L）
结果

评定

TP-1#

19:59 0.200

0.2 B1911043

+0.019 ±0.04 合格
20:46 0.237

21:32 0.234
+0.034 ±0.04 合格

22:43 0.234

23:50 0.230
+0.004 ±0.04 合格

09:48 0.177

（6）污水流量计比对监测结果

本次在污水出口用便携式明渠流量计比对装置和超声波明渠流

量计测量同一水位观测断面处的液位值，进行比对试验，液位比对监

测结果见表 36。
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表 36 污水流量计液位比对监测结果表

监测置
在线测试时间

（2021.9.23）
在线仪器测定值

（mm）

便携式仪器测

定值（mm）

比对误差

（mm）

标准限值

（mm）

结果

评定

废水出口

17:06 20.3 19.9

1.0 12 合格

17:08 16.8 16.3

17:10 13.2 12.5

17:12 19.5 18.5

17:14 24.3 23.9

17:16 20.6 19.9

本次在污水出口用便携式明渠流量计比对装置和超声波明渠流

量计测量同一水位观测断面处的瞬时流量，进行比对试验，流量比对

监测结果见表 37。

表 37 污水流量计流量比对监测结果表

监测置
在线测试时间

（2021.9.23）
在线仪器测定值

（m3）

便携式仪器测

定值（m3）

比对误差

（%）

标准限值

（%）

结果

评定

废水出口 17:06~17:16 0.5 0.485 -3.09 ±10 合格

本次在污水进口用便携式明渠流量计比对装置和超声波明渠流

量计测量同一水位观测断面处的液位值，进行比对试验，液位比对监

测结果见表 38。

表 38 污水流量计液位比对监测结果表

监测置
在线测试时间

（2021.9.23）
在线仪器测定值

（mm）

便携式仪器测

定值（mm）

比对误差

（mm）

标准限值

（mm）

结果

评定

废水进口

15:34 97.1 100.5

3.4 12 合格

15:36 98.2 100.8

15:38 97.5 100.0

15:40 98.5 100.8

15:42 99.3 100.2

15:44 97.8 101.0
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本次在废水进口用便携式明渠流量计比对装置和超声波明渠流

量计测量同一水位观测断面处的瞬时流量，进行比对试验，流量比对

监测结果见表 39。

表 39 污水流量计流量比对监测结果表

监测置
在线测试时间

（2021.9.23）
在线仪器测定值

（m3）

便携式仪器测

定值（m3）

比对误差

（%）

标准限值

（%）

结果

评定

废水进口 15:34~15:44 9 9.604 +6.29 ±10 合格

5.3.2 实际水样比对监测结果评价

由表 26~表 39的比对监测结果可见，铜川市宜君县东方污水处

理厂水污染源在线监测系统中，比对监测期间，项目污水厂负荷为

60.0%和 50.0%，在线监测与手工监测同步进行，比对指标监测频次

符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》

（HJ 354-2019）要求，污水进口和出口的 pH、COD、氨氮、总磷、

总氮水污染源在线监测系统 24h漂移、准确度及实际水样比对结果和

流量在线监测系统的液位、流量比对结果均符合《水污染源在线监测

系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ 354-2019）表 2标准

要求。

6、比对监测结论与建议

6.1 比对监测结论

铜川市宜君县东方污水处理厂污水进口和出口的 pH、COD、氨

氮、总磷、总氮水污染源在线监测系统 24h漂移、准确度及实际水样

比对结果和流量在线监测系统的液位、流量比对结果均符合《水污染

源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ 354-2019）

表 2标准要求。

6.2 建议
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（1）建立和完善水污染源在线系统的运行台帐，做好日常维护

和检修工作，确保监测数据准确可靠。

（2）对于容易发生故障的设备，应有备用，以便及时维护和更换。
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附表 1 污染源自动监测设备比对监测结果表

企业名称 铜川市宜君县东方污水处理厂

比对监测单位 陕西华信检测技术有限公司

监测日期 2021年 9月 23~24日

点位名称 废水进口、出口

自动监测设备名称 型号及编号 供应商

化学需氧量（CODCr）水质

自动在线监测仪
BEW-COD100

四川碧朗科技有限公司
氨氮水质自动在线监测仪 BEW-AN100

总氮水质自动在线监测仪 BEW-TN100

总磷水质自动在线监测仪 BEW-TP100

pH/ORP 变送器 PC-3110 上泰仪器（昆山）有限公司

超声波明渠污水流量计 WL-1A2 北京九波声迪科技有限公司

监测项目
分析方法

参比方法 自动监测方法

COD 重铬酸盐法 HJ 828-2017 重铬酸钾氧化 分光光度法

氨氮
纳氏试剂分光光度法

HJ 535-2009
水杨酸分光光度法

总磷
钼酸铵分光光度法

GB/T 11893-1989
过硫酸盐氧化 钼酸铵分光

光度法

总氮
碱性过硫酸钾消解紫外分光光

度法 HJ 636-2012
过硫酸钾氧化 紫外分光光

度发

pH 玻璃电极法 电极法

流量 便携式明渠流量计 超声波明渠污水流量计

比对项目 自动监测数据 手工监测数据 比对结果 标准限值 结果评定

pH（进口）

7.41

7.3 -0.2
绝对误差

≤±0.5
合格

7.44

7.47

7.48

7.49

7.49
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续附表 1 污染源自动监测设备比对监测结果表

比对项目 自动监测数据 手工监测数据 比对结果 标准限值 结果评定

pH（进口）

7.57

7.3 +0.3
绝对误差

≤±0.5
合格

7.57

7.57

7.57

7.57

7.57

7.58

7.3 +0.3
绝对误差

≤±0.5
合格

7.58

7.58

7.58

7.58

7.58

pH（出口）

7.19

7.5 -0.2
绝对误差

≤±0.5
合格

7.29

7.34

7.36

7.37

7.36

7.60

7.5 +0.1
绝对误差

≤±0.5
合格

7.61

7.63

7.65

7.64

7.64

7.84

7.6 +0.2
绝对误差

≤±0.5
合格

7.83

7.82

7.81

7.81

7.82
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续附表 1 污染源自动监测设备比对监测结果表

比对项目 自动监测数据 手工监测数据 比对结果 标准限值 结果评定

COD
（进口）

15.64mg/L
20mg/L -2.43mg/L

绝对误差

≤±5mg/L
合格

19.50mg/L

19.56mg/L
20mg/L -0.38mg/L

绝对误差

≤±5mg/L
合格

19.68mg/L

19.65mg/L
20mg/L +0.11mg/L

绝对误差

≤±5mg/L
合格

20.57mg/L

COD
（出口）

20.29mg/L
20mg/L +0.27mg/L

绝对误差

≤±5mg/L
合格

20.25mg/L

22.03mg/L
20mg/L +1.03mg/L

绝对误差

≤±5mg/L
合格

20.02mg/L

19.24mg/L
20mg/L -0.26mg/L

绝对误差

≤±5mg/L
合格

20.24mg/L

氨氮

（进口）

1.357mg/L
1.5mg/L -0.051mg/L

绝对误差

≤±0.3mg/L
合格

1.541mg/L

1.486mg/L
1.5mg/L -0.027mg/L

绝对误差

≤±0.3mg/L
合格

1.459mg/L

1.555mg/L
1.5mg/L +0.060mg/L

绝对误差

≤±0.3mg/L
合格

1.564mg/L

氨氮

（出口）

1.500mg/L
1.5mg/L +0.016mg/L

绝对误差

≤±0.3mg/L
合格

1.531mg/L

1.530mg/L
1.5mg/L +0.020mg/L

绝对误差

≤±0.3mg/L
合格

1.509mg/L

1.529mg/L
1.5mg/L +0.028mg/L

绝对误差

≤±0.3mg/L
合格

1.526mg/L

总氮

（进口）

16.023mg/L
13.4mg/L +14.1%

相对误差

≤±15%
合格

14.547mg/L

15.261mg/L
13.8mg/L +11.4%

相对误差

≤±15%
合格

15.477mg/L

15.120mg/L
13.4mg/L +13.0%

相对误差

≤±15%
合格

15.163mg/L
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续附表 1 污染源自动监测设备比对监测结果表

比对项目 自动监测数据 手工监测数据 比对结果 标准限值 结果评定

总氮

（出口）

7.108mg/L
6.78mg/L -1.67%

相对误差

≤±15%
合格

6.226mg/L

6.714mg/L
6.59mg/L -3.48%

相对误差

≤±15%
合格

6.007mg/L

6.413mg/L
7.19mg/L -3.87%

相对误差

≤±15%
合格

7.410mg/L

总磷

（进口）

0.200mg/L
0.2mg/L +0.019mg/L

绝对误差

≤±0.04mg/L
合格

0.237mg/L

0.234mg/L
0.2mg/L +0.034mg/L

绝对误差

≤±0.04mg/L
合格

0.234mg/L

0.230mg/L
0.2mg/L +0.004mg/L

绝对误差

≤±0.04mg/L
合格

0.177mg/L

总磷

（出口）

0.218mg/L
0.2mg/L +0.011mg/L

绝对误差

≤±0.04mg/L
合格

0.204mg/L

0.201mg/L
0.2mg/L +0.001mg/L

绝对误差

≤±0.04mg/L
合格

0.200mg/L

0.199mg/L
0.2mg/L -0.001mg/L

绝对误差

≤±0.04mg/L
合格

0.200mg/L

流量

（进口）
9m3 9.604m3 +6.29%

比对误差

≤±10%
合格

流量

（出口）
0.5m3 0.485m3 -3.09%

比对误差

≤±10%
合格

液位

（进口）

20.3mm 19.9mm

1.0mm
比对误差

≤12mm
合格

16.8mm 16.3mm

13.2mm 12.5mm

19.5mm 18.5mm

24.3mm 23.9mm

20.6mm 19.9mm
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续附表 1 污染源自动监测设备比对监测结果表

比对项目 自动监测数据 手工监测数据 比对结果 标准限值 结果评定

液位

（出口）

97.1mm 100.5mm

3.4mm
比对误差

≤12mm
合格

98.2mm 100.8mm

97.5mm 100.0mm

98.5mm 100.8mm

99.3mm 100.2mm

97.8mm 101.0mm

比对监测

结论

铜川市宜君县东方污水处理厂污水进口和出口的 pH、COD、氨氮、总氮、

总磷水污染源在线监测系统 24h漂移、准确度及实际水样比对结果和流量在线

监测系统的液位、流量比对结果均符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N

等）验收技术规范》（HJ 354-2019）表 2标准要求。

比对监测单位：(盖章)

2021年 10月 11日















 















 


























































































































































































































